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de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft 
fr Instructions d‘installation pour l‘électricien
en Guidelines for the electrician
it Istruzioni per l‘installatore elettrico
es Instrucciones de instalación para el electricista
sv Installationsinstruktion för behörig elektriker
nl Instalatie aanwijzing voor de elektromonteur

de Für den Einsatz im witterungsgeschützten Freien
fr Pour une utilisation en, dans un endroit à l‘abri des intempéries
en To be used in a weather-protected area 
it Per l’impiego in zone all’aperto protette dagli agenti atmosferici
es Para el uso en exteriores protegidos de las inclemencias del 
tiempo
sv För användning utomhus med skydd mot väder
nl Voor gebruik in de openlucht, beschermd tegen weersinvloeden

de  Stabtemperaturfühler
fr  Sonde de température tige
en  Stem temperature sensor
it  Sonda di temperatur ad asta
es  Sonda temperatura de caña
sv  Stavtemperaturgivare
nl  Staaftemperatuur opnemer

de Montagevorschrift
fr Instruction de montage
en Fitting instructions
it Istruzioni di montaggio
es Instrucciones de montaje
sv Monteringanvisning
nl Montagevoorschrift

EGT346F103
EGT346F203
EGT347F103
EGT348F103

EGT446F103
EGT447F103

EGT392

~90

65

42
69

,4

Ø = 6

L

Ø=6

50

58
L

IP65
EN 60529

T

EGT346F103
EGT347F103
EGT348F103
EGT446F103
EGT447F103

EGT392F102

[mm] [mm]

EGT 392

L Typ

100mm EGT346F103 Ni1000

150mm EGT346F203 Ni1000

200mm EGT347F103 Ni1000

450mm EGT348F103 Ni1000 

100mm EGT446F103 Pt1000 

200mm EGT447F103 Pt1000

L Typ

100 mm EGT392F102
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Montageflansch
Bride de montage
Flange
Flangia
Brida de montaje
Monteringsfläns
Montageflens
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de Wärmeleitpaste 0300360004
fr Pâte conductrice 0300360004
en Thermal conducting paste 0300360004
it Pasta termoconduttiva 0300360004
es Pasta conductora de calor 0300360004
sv Värmeledande pasta 0300360004
nl Warmtegeleidingspasta 0300360004

de Optionaler Schutz vor Manipulation  
fr Protection optionnelle contre les manipulations
en Optional protection against tampering
it Protezione opzionale contro la manipolazione
es Protección opcional contra manipulación
sv Valfritt skydd mot manipulation
nl Optionele bescherming tegen manipulatie

de Dokument aufbewahren
fr Ce document est à conserver
en Retain this document
it Conservare il documento
es Guardar el documento
sv Spara dokumenationen
nl Document bewaren
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